
СТЕНТЫ АРТЕРИАЛЬНЫЕ 
САМОРАСШИРЯЮЩИЕСЯ 
ПЕРИФЕРИЧЕСКИЕ И КОРОНАРНЫЕ

Противопоказания
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· Повреждения в виде разделения сосуда на 2 и более ответвлений.
· Пациенты с кардиогенным шоком.
· Применение при лечении пациентов, имеющих противопоказания 
к терапии с использованием ингибиторов агрегации тромбоцитов 
и (или) антикоагулянтов. 
· Применение для лечения повреждений, дистальных по отношению 
к ранее установленному стенту.
· П р и м е н е н и е  п р и  л е ч е н и и  п о в р е ж д е н и й ,  д и с т а л ь н ы х 
к  в ы ш е р а с п о л о ж е н н о м у  с т е н о з у ,  к о т о р ы й  н е  п о д л е ж и т 
предварительной дилатации, или повреждений, прилегающих 
к  н е о п е р а б е л ь н ы м  з о н а м  с о  з н а ч и т е л ь н ы м и  н е д у г а м и , 
препятствующими кровообращению.
· Поврежденные участки, которые не могут быть покрыты одним 
стентом.
· Применение при лечении пациентов с диффузными сосудистыми 
заболеваниями, выражающимися в длинном аномальном сегменте 
сосуда без промежуточных нормальных участков сосудов.
· Большие по размеру тромбы и сложные сосудистые заболевания.
· Лечение пациентов с хроническим или острым внутрипросветным 
тромбозом после тромболитической терапии пораженного участка.
· Аневризма артерии, подлежащей лечению.
· Повреждения, не позволяющие выполнять ЧТА или иную процедуру 
вмешательства.
· Острая аллергия на контрастное вещество.
· Применение при лечении пациентов  с  установленной 
гиперчувствительностью к никелево-титановым сплавам.
· Применение при лечении пациентов с повреждениями, которые 
могут препятствовать правильному позиционированию стента.
Все прочие противопоказания, характерные для проведения ЧТА.

Изделие является одноразовым. 
Не обладает свойством ремонтопригодности.

Превосходная гибкость и 
высокая расширяющая сила стента

Возможность корректировки положения стента  
во время имплантации

Нетравматический для стенок артерии, 
округленный и мягкий наконечник системы доставки

Возможность применения в извилистых сосудах

Адрес изготовителя:
Государственное предприятие
 "Научно-технологический парк БНТУ "Политехник"
220013, г Минск, ул. Я. Коласа, 24, к. 34/1,
т./ф. +375 (17) 292 71 83

Республиканское инновационное унитарное  предприятие

"Научно-технологический парк БНТУ "Политехник"

Учреждение образования

"Белорусский национальный технический университет"

Общество с ограниченной ответственностью

"Полимедтех"

Государственное учреждение

"Республиканский научно-практический центр "Кардиология"

Государственное учреждение образования

"Белорусская медицинская академия последипломного образования"



Описание стент артериальные 
саморасширяющиеся

" С т е н т ы  а р т е р и а л ь н ы е  с а м о р а с ш и р я ю щ и е с я  
периферические и коронарные" изготавливаются 
из титаново-никелевого сплава

Стент артериальный саморасширяющийся в расправленном 
состоянии
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Критерии применения данного стента :
· Новообразовавшиеся атеросклеротические поражения;
· Рестеноз;
· Недостаточные результаты ангиопластики;
· Расслоение с блокадой кровотока;
· Уменьшение просвета сосуда при шунтировании 
методом анастомоза вследствие стеноза;
· Закупорка тазовой артерии;

Система состоит из следующих элементов:  
1. Саморасширяющийся стент
2. Система доставки

Общий вид системы доставки саморасширяющегося стента

Расположение расправленного стента на системе доставке 

С т е н т  —  с п е ц и а л ь н а я ,  и з г о т о в л е н н а я  в  ф о р м е 
цилиндрического каркаса упругая металлическая 
конструкция, которая помещается  в местах поражения 
артерии после интервенционных вмешательств с целью 
предотвращения ретромбоза в случае диссекции 
сосудистой стенки и рестеноза. Стент «поддерживает» 
стенки артерии.

Стенты поставляются заправленными в систему доставки 
и устанавливаются в артерии путем развертывания 
из сложенного состояния за счет упругих сил конструкции.

Нитиноловые стенты обладают "эффектом памяти", 
превосходной гибкостью и высокой расширяющей силой.

Технические характеристики

Материал: сплав никеля и титана (нитинол)

Стенты изготавливаются в пределах следующих диаметров: 
2,5-14 мм

Доступная длина стентов составляет: 10-200 мм

Длина системы доставки составляет: 80,135 или 165 см

 Рекомендуется подобрать стент с диаметром на 1-2 мм 
шире диаметра сосуда, измеренного проксимально 
и дистально по отношению к месту его сужения

Операция проводится с использованием рентгеновского 
оборудования и контрастного вещества.

Имплантация стента может выполняться только врачами, 
имеющими навыки в области установки стентов, только 
в  с о о т в е т с т в и и  с  п о к а з а н и я м и ,  п р и  у с л о в и и 
осведомленности о возможных осложнениях и только 
в медицинских учреждениях, которые специальным образом 
оборудованы для выполнения необходимых операций 
в случае осложнений.
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